
 

 

                                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

                                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego oleju opałowego 

lekkiego (grzewczego) na potrzeby grzewcze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z filią w Przyłęku w szacunkowej ilości       

31 000 litrów. Miejsce dostawy- zbiornik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie 

ul. Polna 1.  Tankowanie będzie się odbywać pompą z autocysterny.   

2. Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i 

warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. Nr 4, poz. 30) 

 

Lp. Właściwości Wartości 

1. Gęstość w 15
o
C,max 860kg/m

3 

2. Wartość opałowa, min 42,6 Mj/kg 

3. Temperatura zapłonu, min 56
o
C 

4. Lepkość kinematyczna w 20
o
C,max 6,00 mm

2
/s 

Skład frakcyjny:  

5.- do 250
o
Cdestyluje,max 65%(V/V) 

   - do 350
o
C destyluje, min 85%(V/V) 

6. Temperatura płynięcia ,max -20
o
C 

7. Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, 

max 

0,3%(m/m) 

8. Zawartość siarki, max 0,10%(m/m) 

9. Zawartość wody, max 200 mg/kg 

10. Zawartość zanieczyszczeń stałych, max 24 mg/kg 

11. Pozostałość po spopieleniu, max 0,01%(m/m) 

12. Barwa Czerwona 

 

3. Zamawiający zastrzega,  że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od 

niego niezależnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu. 

4. Właściwości dostarczonego oleju opałowego z każdej dostawy na żądanie 

Zamawiającego  dostawca powinien potwierdzić aktualnymi wynikami badań 

laboratoryjnych. 

5. Przy każdorazowej dostawie dostawca powinien posiadać atest  ( świadectwo jakości 

na dostarczony olej opałowy) oraz aktualne świadectwo legalizacji urządzeń 

pomiarowych w samochodzie dostawczym. 

 

 

   

 

 
 

   


