OCENA STANU | MOZLIWOSCI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA WYROBOW

ZAWIERAJACYCH AZBEST

Nazwa miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji przemystowe;j:
GOSPODARSTWO DOMOWE

Adres miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji przemystowej:
OPOLNICA NR 39

Rodzaj zabudowy: BUDYNEK MIESZKALNY

Numer dziatki ewidencyjnej: 174/1

Numer obrebu ewidencyjnego: OPOLNICA
Nazwa, rodzaj wyrobu: PLYTY FALISTE AZBESTOWO-CEMENTOWE DLA BUDOWNICTWA
llo$é wyrobéw: 317 m?

Data sporzadzenia poprzedniej oceny: PIERWSZA OCENA

Grgfa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena
1 2 3 4
I Sposob zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masg natryskowg z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajgcy azbest 30
3 |Lekkie piyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1000 kg/m?) 25
4 Pozostate wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10 10
Il Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiokien 60
6 Niewielkie u’s;kodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), naruszona 30 30

§truktura wiokien
7 Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych 15
ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0
i Mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakich$ prac 30
10 |Wyrdb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2m) 15
11  |Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 [Wyrdb narazony na wstrzgsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10 10
13 |Wyrdb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
IV |Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych
14 |Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 |Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 |W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 |Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 |Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10




r .
G Efa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena
1 2 3 4
19 Za zawieszonym, szczelnym sufitem Ilub innym pokryciem, ponad 5
pyloszczelng powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym
20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0 0
pomieszczen mieszkalnych)
Vv Wykorzystanie miejsca / obiektu / urzadzenia budowlanego / instalacji
przemystowej
21 |Regularne przez dzieci, mfodziez lub sportowcéw 40
22 |State lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30 30
23 |Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 |Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
o5 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 0
gospodarskie, wylgczone z uzytkowania obiekty, urzgdzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY| 80

STOPIEN PILNOSCI

Stopien pilnoscil od 120 punktow

wymagane pilne usuniecie (wymiana na wyrdb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnoscill od 95 do 115 punktéw

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci lll  do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajgcy

(imig i nazwisko)

miejscowo$¢, data




